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ದჴླ࠹ᇏ֥၂项ᇗေҕඔđഡ࠹ჷഡჷၝᇅб(PSRR)൞       
ေؓఃࣚྛࣉಒҩਈbPSRRҩਈႵ؟ഒᄮലՖჷ֥ൻೆԮൻ֞电
源的ൻԛb内置RTx-K36频响分析功能的RTB2002、RTB2004、
RTM3002、 RTM3004、RTA4004系列示波器可实现此关键测试。
海洋仪器提供必要的 J2120A信号线性注入器，将示波器输出的调制
信号与总线电压相结合，以便进行测量。

PSRRҩਈ৵ࢤൕၩbRTM3004ൕѯఖଽᇂཙٳ༅ݼྐބჷ
ఖטJ2120Aཌྟᇿೆఖᇿೆ֞ ݖ๙ݼჷࠗৣྐݼđྐିۿ

ႨRTM3004ൕѯఖބJ2120Aཌྟᇿೆఖྛࣉჷၝᇅб(PSRR)ҩਈ 

PSRRҩਈཌྷܱӁ： 

J2120Aཌྟᇿೆఖ 

内置AFG信号源和RTM-K36频率分析功能的
RTM3004示波器

使用R&S的RTB、RTM、RTA系列示波器和
RTx-K36功能进行电源抑制比(PSRR)测量

需了解更多信息，请联系:  
010-62176885

market@oitek.com.cn
www.hyxyyq.com 

关注企业公众号：海洋仪器

使用1:1无源电压探头，大大提高动态范围：
RT-ZP1X    38MHz，1MΩ，1:1
OI1040      40MHz，1MΩ，1:1

https://www.picotest.com/measurements/PSRR.html
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